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Bezeichnung. VDE-Vergrößerungsstück 690" - L.68mm

Eigenschaften. 3/8" Innenvierkant zu 1/2" Außenvierkant (10 x 12,5)
HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
VDE isoliert bis 1000 V
DIN EN 60900
Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Vorteile.

3/8" Innen-4kant zu 1/2" Außenvierkant (10 x 12,5). STAHLWILLE: Seit über 160 Jahren stehen wir als 
deutsches Traditionsunternehmen aus Wuppertal für 
Werkzeug, das weltweit für seine exzellente Qualität 
geschätzt wird.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll) 1/2"

Antriebsvierkant innen (Zoll) 3/8"

d 22,6 mm

Länge mm (L) 68 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 68

Breite mm (IFS) 23

Höhe mm (IFS) 23

Länge (verpackt, mm) 70

Breite (verpackt, mm) 25

Höhe (verpackt, mm) 25

Volumen (verpackt, dm3) 0.04375 dm3

Code 12030005

Gewicht (brutto, kg) 0,086

Gewicht PAP (kg) 0,000

VDE-Vergrößerungsstück 3/8" - 1/2"

432 VDE

Art.No. 12030005

GTIN 4018754286164

Model 432 VDE
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Gewicht PVC (kg) 0,002

GTIN 4018754286164

Ursprungsland GERMANY

Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Zolltarifnr 82042000

Packnorm 1

Gewicht 84 g

Varianten.

Code Artikelnr (ERP) Bezeichnung GTIN

12030005 432 VDE VDE-Vergrößerungsstück 690" - L.68mm 4018754286164

GTIN-Code.
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