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Bezeichnung. Aderendhülsenzange min.D.0,25mm-16mm L.220mm

Eigenschaften. mit Halbrund-Profil
für zuverlässige Verpressung von Aderendhülsen DIN 46228
8 besonders tiefe Quetschmulden mit konischen Seitenflächen
Verpressung in den gekennzeichneten Profilen in einem Arbeitsgang
Crimp-Bereich: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 mm2

Vorteile.

mit Halbrund-Profil.

Technische Attribute.

Crimp-Bereich 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 
2,5; 4; 6; 10; 16 mm²

Durchmesser max. (mm) 16 mm

Durchmesser min. (mm) 0,25 mm

Griffe Kunststoff-Überzug 
mit gerauter 
Oberfläche

Kopf brüniert

Länge mm (L) 220 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS) 222

Breite mm (IFS) 53

Höhe mm (IFS) 16

Länge (verpackt, mm) 223

Breite (verpackt, mm) 54

Höhe (verpackt, mm) 17

Volumen (verpackt, dm3) 0.204714 dm3

Art.-Nr. 66346220

Gewicht (brutto, kg) 0,245

Gewicht PAP (kg) 0,000

Gewicht PVC (kg) 0,005

GTIN 4018754039418

Aderendhülsenzange

6634

Art.No. 66346220

GTIN 4018754039418

Model 6634 6 220 

ADERENDHUELSENZANGE 

POLIERT 220 MM
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Ursprungsland GERMANY

Ursprungsregion Thüringen

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Zolltarifnr 82032000

Packnorm 1

Gewicht (g) 240 g

Varianten.

Art.-Nr. Artikelnr (ERP) Bezeichnung GTIN

66346220
6634 6 220 
ADERENDHUELSENZANGE 
POLIERT 220 MM

Aderendhülsenzange 
min.D.0,25mm-16mm L.220mm

4018754039418

GTIN-Code.
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