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Désignation. Sécurité anti-extraction des tiroirs

Caractéristiques. pour trolley à outils n° 13217

Attributs techniques.

pour réf. 13217

Length mm (L) 111 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS) 111

Largeur 12

Hauteur mm (IFS) 10

Longueur (emballé, mm) 170

Largeur (emballé, mm) 100

Height (packed, mm) 11

Volume (packed, dm3) 0.187 dm3

Code 90432737

Poids (brut, kg) 0,008

Poids PAP (kg) 0,000

Poids PVC (kg) 0,004

GTIN 4018754338283

Pays d'origine ITALY

Région d'origine Ausländischer Ursprung

WEEE/ElektroG nicht ear-pflichtig

Position tarifaire 39269097

Emballage 1

Poids 40 g

Sécurité anti-extraction des tiroirs

13217 DS 2

N° d'art. 90432737

GTIN 4018754338283

Modèle 13217 DS 2
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Variantes.

Art. no. Réf. article (ERP) Désignation de l'article (Autom._) GTIN

90432737 13217 DS 2 Sécurité anti-extraction des tiroirs 4018754338283

Code GTIN.

Pièces de rechange/pièce de rechange pour.

81091301
Chariot à outils

81091302
Chariot à outils

81091304
Chariot à outils

81091306
Chariot à outils

81091322
Chariot à outils

96894809
Chariot à outils
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